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요약

    
본 발명은 전화기(2)와 공중 전화 통신망(1) 사이에 선불카드 사용을 가능토록 자동으로 확인 전화를 사용자 전화번호
에 앞서서 동시에 송출 가능하도록 전화기(2)와 공중 전화 통신망(1)의 선로를 연결 또는 차단토록 스위칭 하는 스위
치부(7)와, 톤 디텍터(8)와, 전화번호 값을 저장하는 메모리부(9)와, 공중전화 통신망(1)을 통한 링 신호 유입을 검출
하는 링 디텍터(10)와, 전체를 제어하며 톤 신호를 출력토록 톤 제너레이터(11)로 지령하는 제어부(12)로 구성한 자
동 다이얼장치에 있어서, 제어부(12)가 특정 선불카드 사업자를 호출하도록 지령하는 버튼(5)과 보조 서비스 전화를 
호출하는 버튼(5-1)과, 제어부(12)를 통하여 선물카드 사용을 인식하는 신호를 검출하여 제어부(12)로 보내는 연결 
신호음 디텍터(61)를 포함하여 자동 다이얼 장치를 구성하고,
    

공중전화 통신망을 이루는 한국통신 교환기가 선불카드 여부를 인식할 수 있는 설정 접속번호를 송출토록 하고, 사용자
가 원하는 사용자 입력 전화번호를 임시로 저장하며, 통화 요금을 사업자로부터 충전 받은 제 1 의 카드의 사용이 완료
되면 제 2 의 카드 번호를 송출토록 하여 통화를 신속히 재개토록 하며, 교환기를 통한 호접속(Call)으로 통화를 하는 
단계를 포함하여 수행함을 특징으로 하는 자동 다이얼 방법을 제공한다.

대표도
도 4
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명세서

도면의 간단한 설명

도 1 은 일반적인 다이얼 장치의 연결 구성도,

도 2 는 일반적인 다이얼 장치의 다른 예를 보인 연결 구성도,

도 3 은 일반적인 자동 다이얼기의 구성을 보인 구성 블럭도,

도 4 는 본 발명의자동 다이얼장치의 구성 블럭도,

도 5 는 본 발명의 플로우차트이다.

도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명

60;자동 다이얼기 61;연결 신호음 디텍터

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

    발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 자동 다이얼 장치 및 방법에 관한 것으로, 선불카드를 판매하는 사업자의 허락을 득하는 접속번호의 접속을 
연결 신호음 디텍터로 즉시 인식하도록 구성한 자동 다이얼 장치와, 자동 다이얼 장치에서 카드를 2개 충전시키는 방식
으로 충전하여 충전이 소진되면 다른 충전된 카드로 즉시 통화를 가능토록 하는 자동 다이얼 방법에 관한 것이다.

    
일반적으로 자동 송출장치는 한국통신(전화교환국)에서 인가 받아 전화요금을 카드에 충전시키고, 충전된 카드 요금에
서 전화 통화시 마다 전화교환국에서는 산정 요금이 감하여 지도록 사용하는 전화요금 선납 서비스 방식을 말한다. 이
를 위하여는 한국통신에서 정보 통신부 별정통신 인가를 받은 사업자가 전화요금 선납 카드를 구입하고, 아울러 한국통
신의 교환시스템에는 요금산정 시 선납카드 사용을 허가한 코드(시리얼 넘버)를 확인한 후 사용에 따른 요금을 카드에
서 감하도록 하는 기능을 부가하고, 이를 기초로 정보통신부 별정통신 인가를 받은 사업자가 회원을 모집하여 카드를 
판매하고, 사업자는 회원의 카드사용 완료 후 입금 여부를 확인한 후 사용자의 카드에 유선으로 요금에 상응하는 자료
를 저장(충전)시켜 준다. 이는 사업자가 일시에 다량의 전화요금 카드를 한국통신에서 구입함에 따른 할인가에 어느 정
도의 마진을 남기고 사용자에게 판매하는바, 한국통신에서는 일시에 많은 통화 요금을 선금으로 받아 후불에 따른 이자 
등을 감안하여 그 만큼 할인하여 사업자에게 판매하고, 사업자는 사용자의 사용 전화요금보다는 싸게 팔아 양쪽이 이익
을 남기도록 사용한다.
    

    
이는 도 1 과 같이 예시할 수 있는 바, 한국통신(공중전화 통신망)(1) 가입자가 유선으로 전화기(2)를 연결하여 사용
할 때, 자동 다이얼 장치(ACR)(3)를 통하여 전화기(2)와 연결토록 구성하고, 자동 다이얼 장치(3)에는 사업자가 인
가 받은 특정 전화번호(이 번호가 도달하면 한국통신 전화 교환국에서는 선불 전화카드 사업자로부터 구매한 카드를 내
장한 사용자임을 인식하고 요금을 카드에서 사용한 만큼 감하도록 기능한다)가 원하는 다이얼 전화 번호보다 미리 자동
으로 다이얼링 된 후 원하는 전화번호가 다이얼링 되도록 하는 기능을 내장한다.
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그런데 이러한 자동 다이얼 장치는 설정한 통화수에 상응하는 사용 요금의 사용이 완료되면 자동다이얼 장치(3)의 사
용을 중지시키고 일반전화요금체계로 사용하거나, 전화를 걸어 사업자에게 사용 요금의 온라인 입금을 통지하고 그에 
상응하는 요금을 카드에 입력하도록 요구하고, 이에 따라 사업자가 입금확인 후 요금을 입력(충전) 시켜주면 그제야 다
시 통화를 할 수 있는 불편함이 있다.

    
이를 해결하고자 충전된 금액에 상응하는 전화 통화 수를 통화 완료하면, 자동다이얼장치에 가입자가 사업자에게 요금
을 충전시켜주기를 원하는 사업자를 부르는(call) 보턴을 부가한 방식에 제안되었는바, 이는 도 2 와 같이 자동 다이얼
장치 본체(4)에 사업자를 자동으로 호출 가능토록 하는 사업자 다이얼 호출 버튼(5)을 내장한 방식으로, 버튼(5)을 내
장한 다이얼장치를 자동 다이얼기(PD;Pushing Dial)(일명 PD기)(6)로 부른다. 이를 사용할 때는 자동 다이얼기(6)
를 사용하여 선납한 금액에 상응하는 통화 회수의 전화를 사용하고, 선납 요금의 사용이 완료되면 별도의 온라인 등으
로 사업자의 구좌에 송금하고, 사용자가 호출버튼(사실은 사업자가 저장한 사업자의 전화번호를 송출토록 함)을 누를 
경우 즉시 사업자와 통화하여, 송금사실을 통지하면 사업자는 이를 확인 후 재충전하여 지속적으로 편리하게 사용 가능
토록 한다.
    

도 3 은 도 2 에 사용되는 자동 다이얼기(6)의 구성도로, 전화기(2)와 공중전화 통신망(1)의 선로 사이에 자동 다이얼
기(6)를 설치하며,

    
자동 다이얼기(6)는 전화기(2)와 공중 전화망(1) 사이의 선로를 연결 또는 차단토록 스위칭 하는 스위치부(7)와, 전
화기(2)선로에 병렬 접속되어 디티엠에프 펄스를 검출하는 톤 디텍터(8)와, 설정 전화번호 또는 사용하려는 전화번호
의 디지털 값을 저장하는 메모리부(9)와, 공중전화 통신망(1)을 통하여 링 신호의 유입을 검출하는 링 디텍터(10)와, 
톤 디텍터(8)와 링 디텍터(10)의 디텍팅 신호를 인식하며 스위치부(7)의 스위칭을 제어하고 설정 톤 신호를 출력토록 
톤 제너레이터(11)로 지령하는 제어부(12)로 구성한다. 그리고 제어부(12)에는 특정 선불카드 사업자를 호출하도록 
지령하는 버튼(5)의 신호를 인식토록 구성한다.
    

    
이와 같이 이루어진 자동 다이얼기는 공중전화 통신망(1)을 통한 링신호 입력시 링 디텍터(10)가 이를 인식하고 이어 
입력단(P3)을 통하여 제어부(12)로 전송한다. 제어부(12)는 이에 따라 출력단(P6)을 통한 신호 출력을 중단시켜 공
중 전화통신망(1)과 전화기(2)가 라인이 도통되도록 기능 한다. 즉, 전화가 오면 자동 다일얼기(6)의 설치에 관계없이 
전화기(2)와 공중전화 통신망이 접속되도록 제어부(12)가 스위치부(7)를 구동시켜 오프되도록 한다. 따라서 전화기(
2)의 수신 기능은 이상이 없도록 기능 한다. 그러나 전화기(2) 사용자가 자동 다이얼기(6)를 연결 사용할 경우는 송화
시에 해당하는바, 전화기(2)의 송수화기를 들고 원하는 상대방 전화번호를 누르면 톤 디텍터(8)가 이를 인식하고 디지
털 신호로 변환하여 제어부(12) 입력단(P4)으로 보낸다. 제어부(12)는 이를 메모리부(9)에 임시 저장한 후 설정한 
사업자가 공중 전화 통신망(1) 운영자에게 할당받은 선불카드 사용자 확인용 번호(예를들어 00721)를 우선 송출토록 
톤 제너레이터(11)에 지령한다. 그러면 톤 제너레이터(11)는 해당하는 선불카드 사용자임을 알리는 전화번호(예를들
어 카드사용 접속번호(00721)+카드번호(**********)+지역번호(##)를 먼저 송출토록 하고 송출이 끝나면 이어 메
모리부(9)에 저장한 원하는 사용자 입력번호를 이어 송출토록 한다. 즉 사용자는 자동 다이얼기(6)를 달면 별도의 부
가 보턴을 사용치 않고도 카드사용에 필요한 부가 번호를 먼저 자동으로 송출하여 주므로 사용상 전혀 불편을 못 느끼
면서 다이얼 가능을 대신하여 주는 편리함을 제공한다. 그리고 충전한 액수의 통화량이 소진되면 사업자의 온라인 등으
로 송금을 하고, 보턴(5)을 누른다. 그러면 제어부(12)는 메모리부(9)에 저장한 선불카드 사업자의 번호를 솔출 가능
토록 톤 제너레이터(11)를 구동시켜 선불카드 사업자 호출 전화번호를 발생시킨다. 그러면 공중전화 통신망(1)을 통
하여 사업자와 연결하여 전화 요금을 충전 받아 선불카드를 지속적으로 사용 가능토록 된다.
    

그러나 이러한 방식은 선불카드의 충전 액수만큼 사용이 완료되면 이를 버튼을 눌러 사용자를 호출하여 충전 받은 다음 
사용 가능한 것이어서, 사업자가 통화중일 때는 기다려야하는 불편함이 있고 또한 이를 감안하여 여유 있게 대기시간을 
설정하여 충전에 따른 호출시간이 많이 걸리는 문제점이 있다. 또한 충전에 의한 사용 가능한 통화수가 소진되면 이를 
재충전 할 때까지는 선불카드를 사용할 수 없는 문제점이 있었다.
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    발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명의 목적은 이를 해소코자 하는 것으로, 선불전화카드용 자동다이얼장치의 기능에 카드 충전용 사업자의 호출 통
화가 개시되는지를 인식하는 연결신호음 디텍터를 부가하여 충전확인을 용이하게 하고, 지역 서비스를 가능토록 하는 
버튼을 부가하여 다른 서비스 기능을 구현 가능토록 하는 다이얼장치를 제공하려는 것이다.

본 발명의 다른 목적은 선불전화카드용 자동다이얼장치에 여분의 저장카드를 내장시켜 통화중 요금 소진으로 인한 통
화 끊김을 방지하는 자동다이얼 방법을 제공하려는 것이다

    발명의 구성 및 작용

즉 본 발명은 스위치부, 제어부, 톤 제너레이터, 톤 디텍터, 메모리부 및 링 디텍터로 이루어지는 자동 다이얼기에, 선불
카드 사업자를 호출하였을 때 사업자의 확인이 있으면 이를 제어부가 인식토록 하는 연결 신호음 디텍터를 가하여 사업
자와의 확인이 완료되면 바로 선불카드 사용을 가능토록 하는 자동 다이얼기를 제공하려는 것이다.

    
또한 본 발명은 선불카드 사업자의 허락을 받은 것임을 한국통신 교환국(기)에서 인식토록 하는 접속번호 및 사용자 입
력 전화번호를 순차 제공하는 자동 다이얼 방법에서, 사업자의 충전을 받을 수 있는 카드를 2개를 메모리부에 설정하고, 
어느 카드의 사용이 선택되었는지를 확인하고, 선택된 카드를 사용하여 통화를 지속하며, 선택된 카드의 통화 사용이 
완료되면 다른 카드를 지정하여 지속적으로 통화를 유지토록 하는 과정을 수행하는 것을 포함하여 수행하는 자동 다이
얼 방법을 제공하려는 것이다.
    

이하 본 발명을 도면을 참조하여 상세히 설명한다.

도 4 는 본 발명에 사용되는 자동 다이얼기의 구성 블럭도로, 전화기(2)와 공중 전화 통신망(1) 사이에 자동 다이얼기
(60)를 연결하고,

    
자동 다이얼기(60)는 전화기(2)와 공중 전화 통신망(1)의 선로를 연결 또는 차단토록 스위칭 하는 스위치부(7)와, 전
화기(2) 선로에 병렬 접속되어 디티엠에프 펄스를 검출하는 톤 디텍터(8)와, 설정 전화번호 또는 사용하려는 전화번호
의 디지털 값을 저장하는 메모리부(9)와, 공중전화 통신망(1)을 통하여 링 신호의 유입을 검출하는 링 디텍터(10)와, 
톤 디텍터(8)와 링 디텍터(10)의 디텍팅 신호를 인식하며 스위치부(7)의 스위칭을 제어하고 설정 톤 신호를 출력토록 
톤 제너레이터(11)로 지령하는 제어부(12)로 구성한다. 그리고 제어부(12)에는 특정 선불카드 사업자를 호출하도록 
지령하는 버튼(5)과 보조 서비스 전화를 호출하는 버튼(5-1)의 신호를 인식토록 구성한다. 아울러 제어부(12)에는 
입력단(P10)을 통하여 연결 신호음 디텍터(61)의 출력을 인식토록 구성하고, 연결 신호음 디텍터(61)는 버튼(5)을 
눌렀을 때 공중 전화 통신망(1)을 통한 상대방(선불카드 사업자(예를 들어 00721))의 연결이 완료(통화 허가를 받은 
경우)된 것으로 인식하고 이를 제어부(12)로 알려주는 기능을 수행한다.
    

    
도 5 는 본 발명의 플로우차트로, 사용자가 전화기(2)의 송수화기를 들고 원하는 상대방 전화번호 버튼(예를 들어 **
*-####)을 누르면 이 순간 제어부(12)는 우선 자동 다이얼기(60)의 모드가 자동모드 인지를 확인한다(모드의 설
정은 초기 계약시 선택에 의하여 카드에 미리 기록한다)(단계S1). 자동 모드가 아니면 사용자 입력번호가 선불카드의 
사용이 아닌 무료통화나 수신자 부담 전화 번호인지를 확인한다(단계(S2)). 상기 단계(S1)에서 자동모드이면 공중전
화 통신망을 이루는 한국통신 교환기가 선불카드 여부를 인식할 수 있는 설정 접속번호(00721)를 제어부(12)가 톤 디
텍터(8)를 통하여 송출토록 한다(단계(S3)). 이어 사용자 입력번호가 선불카드의 사용이 아닌 무료통화나 수신자 부
담 전화 번호인지를 확인한다(단계(S4)). 상기 단계(S2)에서 선불카드 사용 가능하지 않은 번호의 입력이 아니면 선
불카드 사용 가능한 접속번호를 송출한다(단계(S5)). 상기 단계(S4, S5)에 이어 사용자가 원하는 사용자 입력 전화번
호를 임시로 저장한다(단계(S6)). 이어 연결 신호음 디텍터(61)를 통하여 교환기와 연결 여부를 확인하고 연결 시까
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지 확인을 지속한다(단계(S7)). 그리고 통화 요금을 사업자로부터 충전 받은 제 1 의 카드가 선택되었는지를 확인한다
(단계(S8)). 제 1 의 카드가 선택되면 해당하는 카드의 번호를 송출한다(단계(S9)). 상기 단계(S8)에서 제 1 의 카드
가 선택되지 않은 경우 제 2 의 카드 번호를 송출한다(단계(S10)). 상기 단계(S9, S10)에서 카드번호(**********) 
송출이 완료되면 미리 지정한 지역번호(예를 들어##)와 상기 임시 저장한 사용자 입력 전화번호(***-####)를 송
출한다(단계(S11)). 한편 상기 단계(S2)(S4)에서 사용자 입력전화 번호(예를 들어 ***-####)가 유료전화 번호인 
경우 해당하는 사용자 입력전화 번호를 송출하여 선불 카드의 사용을 제한한다(단계(S12)(S13). 상기 단계(S11, S1
2, S13)에 이어 교환기를 통한 호접속(Call)으로 통화를 한다(단계(S14)). 상기 단계(S7)에서 연결 신호음 디텍터(
61)를 사용하여 확인하는 방식은 본 발명에서 개발한 중요한 기술 사상으로 이는 종래의 경우 미리 확인 가능한 시간을 
여유 있게 설정하여(예를 들어 10초) 그 시간이 지나면 선불카드 사용을 가능토록 설계하였지만 본 발명의 경우는 확
인을 하는 시점(교환기가 인식하는 순간의 확인음을 연결 신호음 디텍터(61)가 인식토록 하고, 인식에 이어 바로 제어
부(12)에서 접속을 위한 카드번호(**********) 및 지역번호(##)와 저장한 사용자 입력번호(***-####)를 송출토
록 하여 그 만큼 접속 시간을 줄일 수 있도록 한다(즉, 예전에는 무조건 설정시간(10초)이 지나서 카드번호와 지역번
호와 사용자 입력번호를 송출하였으나, 본 발명의 경우 확인이 완료되는 시점이 예를 들어 2초라면 그 순간에 접속이 
되도록 하므로 8초의 시간을 대기하지 않고 바로 접속 가능케 하여 사용자의 시간대기에 따른 불편함을 해소한다).
    

이상에서 설명한 본 발명은 전술한 실시예 및 도면에 의해 한정되는 것은 아니고, 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않
는 범위 내에서 여러 가지 치환, 변형 및 변경이 가능함은 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 
있어 명백할 것이다.

    발명의 효과

이상과 같이 본 발명은 자동 다이얼기에 연결 신호음 디텍터를 설치하여 성불카드 사용을 교환기가 확인하는 순간 즉시 
카드번호와 지역번호 및 사용자 입력전화번호를 이어 송출토록 하여 송출에 따른 시간지연을 줄여 사용자의 선불카드 
사용에 따른 시간 지연을 줄일 수 있도록 한다.

또한 본 발명은 버튼을 2개 사용하여 충전시 사업자를 바로 연결 사용하는 편리함과, 다른 버튼으로는 사업자를 통한 
서비스 기능을 선택 및 요청토록 항는 등의 기능을 다양하게 하는 잇점이 있고, 충전 카드를 2개 사용하여 충전의 비용
이 소진 된 경우 즉시 다른 카드를 선택하여 사용할 수 있어 카드 요금의 소진으로 인한 통화 정지의 불안을 해소 할 수 
있도록 한다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

    
전화기(2)와 공중 전화 통신망(1) 사이에 선불카드 사용을 가능토록 자동으로 확인 전화를 사용자 전화번호에 앞서서 
동시에 송출가능하도록 전화기(2)와 공중 전화 통신망(1)의 선로를 연결 또는 차단토록 스위칭 하는 스위치부(7)와, 
전화기(2) 선로에 병렬 접속되어 디티엠에프 펄스를 검출하는 톤 디텍터(8)와, 설정 전화번호 또는 사용하려는 전화번
호의 디지털 값을 저장하는 메모리부(9)와, 공중전화 통신망(1)을 통하여 링 신호의 유입을 검출하는 링 디텍터(10)
와, 톤 디텍터(8)와 링 디텍터(10)의 디텍팅 신호를 인식하며 스위치부(7)의 스위칭을 제어하고 설정 톤 신호를 출력
토록 톤 제너레이터(11)로 지령하는 제어부(12)로 구성한 자동 다이얼장치에 있어서,
    

제어부(12)가 특정 선불카드 사업자를 호출하도록 지령하는 버튼(5)과 보조 서비스 전화를 호출하는 버튼(5-1)과, 
제어부(12)를 통하여 선물카드 사용을 인식하는 신호를 검출하여 제어부(12)로 보내는 연결 신호음 디텍터(61)를 포
함하여 구성한 것을 특징으로 하는 자동다이얼 장치.

청구항 2.
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전화기와 공중 전화 통신망 사이에 선불카드 사용을 가능토록 자동으로 확인 전화를 사용자 전화번호에 앞서서 동시에 
송출 가능하도록 사용자가 전화기의 송수화기를 들고 원하는 상대방 전화번호 버튼을 누르면 사용자 입력번호가 선불
카드의 사용이 아닌 무료통화나 수신자 부담 전화 번호인지를 확인하는 단계(단계(S1, S2)), 공중전화 통신망을 이루
는 한국통신 교환기가 선불카드 여부를 인식할 수 있는 설정 접속번호를 송출토록 하는 단계(단계(S3)), 이어 사용자 
입력번호가 선불카드의 사용이 아닌 무료통화나 수신자 부담 전화 번호인지를 확인하는 단계(단계(S4)), 상기 단계(
S2)에서 선불카드 사용이 필요치 않는 번호의 입력이 없으면 선불카드 사용 가능한 접속번호를 송출하고(단계(S5)), 
상기 단계(S4, S5)에 이어 사용자가 원하는 사용자 입력 전화번호를 임시로 저장하는 단계(단계(S6))를 포함하는 자
동 다이얼 방법에 있어서,
    

    
선불 카드 사용 가능한 접속번호 송출에 따라 연결 신호음 디텍터를 통하여 교환기와 연결 여부를 확인하고(단계(S7)), 
그리고 통화 요금을 사업자로부터 충전 받은 제 1 의 카드가 선택되었는지를 확인하며(단계(S8)), 제 1 의 카드가 선
택되면 해당하는 카드의 번호를 송출하고(단계(S9)), 상기 단계(S8)에서 제 1 의 카드가 선택되지 않은 경우 제 2 의 
카드 번호를 송출하며(단계(S10)), 상기 단계(S9, S10)에서 카드번호 송출이 완료되면 미리 지정한 지역번호와 상기 
임시 저장한 사용자 입력 전화번호를 송출한 후(단계(S11)), 교환기를 통한 호접속(Call)으로 통화를 하는 단계(단계
(S14))를 포함하여 수행함을 특징으로 하는 자동 다이얼 방법.
    

도면
도면 1
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도면 2
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도면 3
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도면 4
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도면 5
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